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OTTAVIO AMIGONI (Brescia 1606- 1661): San Carlo Borromeo

Recto, prima del restauro Verso, primadel restauro




Scoperta della seconda faccia pittorica al di sotto della
foderatura presente sul verso




OTTAVIO AMIGONI : Madonna con Bambino, angeli e anime purganti
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Verso, durante la sfoderatura

ultimata



Recto, dipinto montato su telaio per Verso, lato del coperchio
Stendardi- lato portante con visione del meccanismo s
di tensionamento



DEGRADI



Verso, lato del coperchio Verso, dopo il posizionamento
con visione del meccanismo del coperchio o
g 1
ditensionamento



SEZIONE GRAFICA DEL TELAIO COMPLETO

A: elemento portante
B: coperchio

Elementi costitutivi:
dipinto,
supporto originale

2. giallo: fascia
perimetrale

profilato di
alluminioa “L”

4. grigio: tuboin
alluminio

5. blu:vitedi
tensionamento




Scelta dell’essenza lignea: TIGLIO I masselli




W

.
LAVORAZIONE DEI MASSELLI: le fresature




GIUNZIONE DEI MASSELLI: angolo




MASSELLO DI PROVA: sezione portante senza coperchio

1. fresatura per l'alloggi del i di
{ ) profilatoin alluminio a “L”
2. Fresaturaper i il e la stabilizzazione del coperchio s
inser

3. Toro smussato per evitare spigolivivi a contatto col dipinto



i
el
Visione del tassello ellittico Elementodirinforzo metallico
(biscotto) che agisce come { )

spinaturatrai due masselli.




SEZIONE GRAFICA DEL COPERCHIO

A: elemento portante

B: coperchio




campione dipinto

campione fascia perimetrale

MASSELLO DI PROVA:
ripresa frontale con visi del i (dipit
ancorato al i di i




MASSELLO DI PROVA:
ripresa frontale con visione macro del campione
(dipinto/fascia perimetrale) ancorato al meccanismo s
ditensionamento




MASSELLO DI PROVA:
ripresafrontale con visione del profilatoa“L” e delle viti da|
utilizzare per I'ancoraggio e il tensionamento del dipinto




MASSELLO DI PROVA: ripresafrontale con visione del profilatoa “L”,
delle viti e del tubolare d’alluminio utili per I’'ancoraggio e il
tensionamento del dipinto




MASSELLO DI PROVA — SEZIONE LATERALE:
ripresa laterale con visi del i (dipil
perimetrale) ancorato al i di if




MASSELLO DI PROVA — SEZIONE LATERALE:

ripresa laterale con del p
(dipinto/fascia perimetrale) ancorato al meccanismo
ditensionamento




SEZIONE GRAFICA DEL TELAIO COMPLETO

A: elemento portante
B: coperchio

Elementi costitutivi:
dipinto,
supporto originale

2. giallo: fascia
perimetrale

profilato di
alluminioa “L”

4. grigio: tuboin
alluminio

5. blu:vitedi
tensionamento




TELAIO - visione frontale dell'angolo

Ben visibili:

«il profilato ad “L”( )

« le viti di tensionamento( — )
«il tubo d’alluminio( —— )

* Velemento di rinforzo metallico ( )




PREDISPOSIZIONE DEL DIPINTO SUL TELAIO DEFINITIVO:
misurazione delle fasce e bilanciamento ortogonale col telaio




PREDISPOSIZIONE DEL DIPINTO SUL TELAIO DEFINITIVO:
misurazione fasce e bilanciamento ortogonale col telaio




MODELLO CAMPIONE: sequenza adottata per I'applicazione delle fasce
perimetrali




- misurazione fasce e bilanciamento ortogonale col telaio




SEQUENZA ADOTTATA PER LA REALIZZAZIONE DELLE APERTURE NECESSARIE
PERIL PASSAGGIO E LA REGOLAZIONE DELLE VITI




PREDISPOSIZIONE DEL DIPINTO SUL TELAIO DEFINITIVO:
misurazione fasce e bilanciamento ortogonale col telaio




LAVORAZIONE DELLE FASCE PERIMETRALI:
predisposizione delle aperture peril passaggio delle viti di tensionamento
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LAVORAZIONE DELLE FASCE PERIMETRALI:
predisposizione delle aperture per il passaggio delle viti di tensionamento




APPLICAZIONE DELLE FASCE PERIMETRALI:
piegatuiadellafasciain eccesso

L




APPLICAZIONE DELLE FASCE PERIMETRALI:
ancoraggio del secondo lembo sul verso del dipinto




Tensione esercitata sul\~\

tubolare d’alluminioe

“applicataverso l'esterno in
mododa tenere distesaal

perimetrale

APPLICAZIONE DELLE FASCE PERIMETRALI:
ancoraggio del secondo lembo sul verso del dipinto




APPRONTAMENTO AL TENSIONAMENTO




APPRONTAMENTO AL TENSIONAMENTO




TENSIONAMENTO DEL DIPINTO:
avvitamento e bloccaggio tramite dadi




TENSIONAMENTO DEL DIPINTO:
avvitamento e bloccaggio tramite dadi




TENSIONAMENTO DEL DIPINTO:
avvitamento e bloccaggio tramite dadi




TENSIONAMENTO DEL DIPINTO:
avvitamento e bloccaggio tramite dadi




TENSIONAMENTO DEL DIPINTO




TENSIONAMENTO DEL DIPINTO




TENSIONAMENTO DEL DIPINTO






















